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Poznámka ke článku „První varování“ pro Dicka Calluma

Po odeslání článku jsem si uvědomil, že kdyby jej četl „profesor“ Dick Callum, vrtalo by mu 
hlavou, jak je tomu s kmitočtem u vodních turbín, které se točí mnohem pomaleji než 3 000 ot/min. 
Takže, milý Dicku, je to uděláno tak, že oproti parnímu generátoru s jedním párem pólů (jednou 
sekcí vinutí) v rotoru mají hydrogenerátory v rotoru nikoli jeden, ale více pólových párů. Například 
na Kaplanovu turbínu o typických 250 ot/min bude napojen generátor s dvanácti pólovými páry, 
takže výsledný kmitočet bude opět 50 Hz.
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O tom, jak obrovský točivý moment má rotor parní turbíny, což setrvačníkovým efektem 
pomáhá držet otáčky bez ohledu na kolísající zatížení či odlehčení generátoru a tudíž stabilizovat 
přenosovou soustavu, svědčí havárie, k níž došlo na přelomu padesátých a šedesátých let v tepelné 
elektrárně Oslavany, o níž mi vyprávěl kosatník, s nímž jsem závodil na Pirátu. Tam se u jednoho 
turbosoustrojí zadřela ložiska, takže zabrzděná energie rotoru se musela nějak uvolnit. Ve zlomku 
sekundy se přetrhly šrouby víka parní turbíny, to vystřelilo ke stropu strojovny, poté se z 
fundamentu turbíny vyvalil mnohatunový rotor, kutálel se strojovnou jako obří rotační kartáč, 
všechno před sebou smetal, takže za ním zůstal pruh trosek. Poté prorazil cihlovou zeď strojovny, 
zůstala po něm díra jako vrata, a skončil teprve desítky metrů v poli, zarytý do půdy.

Otevřená parní turbína

To na ilustraci, jak mocné síly pro stabilizaci elektrické přenosové soustavy se odstavováním 
tepelných elektráren zbavujeme.

František „Mrož“ Novotný
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